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アンテナ線を巧続ずる 


かんたんガイド 


♦接続に 必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。 

♦地上 デジタル放送の受信には UHF アンテナを使用します。現在お使いの UHF アンテナび地上デジタル放送にわ対応している 
かなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。 

• 電源プラグは、アンテナの接続び終わってからコンセントに差し込んでください。 


^ お願い —安をに正しく®用するために一 

• 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置•接続の前に必ずお読み < ださい。 

♦取扱説明書 「準備編」にに使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用の前にお読みくださし、。 
•取扱説明書 「準備編」の「テレビを設置する」のぺージに、設置のしかたや転倒•落下防止のしかたを記載しています。設置のとき 
にお読みください。 


リモコンにを電池を入れる 

• 付属の乾電池を入れます。 

〇 電池カバーをはずします。 

© 極性 表示© と© を確かめて、乾電池を正しい向きに入れます。 






B-CAS (ビーキャス)力ードを入れる 


《 製品の外観は機種によって多少異なります。 

• デジタル放送を視聴するには目- CAS 力ード(同捆)び 
必要です。常に本機の目- CAS カード挿入□に入れて 
おいて < ださい。 

• 目- CAS 力ードび貼られていた説明書を参照して、登 
録をしてください。 


^ お Ba い合せについて… 


お取り扱いのご相談は r ま忌テレビご相談センタ ー J 



商品のお取り扱いやアンテナの調鹽こ関してご不明な点は… 

お買い上げの販売店にご相談ください。 



365日 


—般回線 . PHS フリ-タイヤル - 衣 A フ 一;ソ- 携帯電話からの 

からのご利用は 巧巧 01 20-97-9674 ご利用は_ 

循話料：無料） ■ ム\/ 一 I 一 w ^ -r (通話料：有料）ナビ州阿レ® 

※口電話などでフ U - ダイヤルヴービスをご利用になれない場合は、 03 - G 830-1048 (通話料：有料） 


^,0570-05-5100 Soo~2o：oo 

FAX 03-3258-0470 


\ n テレビだけの場合 



壁のアンテナ端子が U / V / BS /1 10度 CS 混合のとき 


マンションなどで壁のアンテナ端テび一つの場合は、視聴 
でさる放送の種類について、共聴システムの管理者(マン 
シヨンの管理者など)にお問い合わせください。 

壁のアンテナ端子 


アンテナ線旧 S /1 1日度 CS 対応品） 


電流通過 

BS . es/UV 分波器(例)- 



旧 S /1 1日度 CS ) ( UHF / VHF ) 


[本機背面] 
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B 録画機器を経由ずる場合 


BD/DVD レコーダーやビデオ自身で選局した番組を録画 
するには、アンテナ線をじ(下のように接続します。 


( UHF / VHF ) 

(地上放送） 1 


アンテナ索泉 


旧 S /1 1日度 CS ) 

(衛星放送） 


アンテナ索泉 

旧 S /1 1日度 CS 対応品） 



巧上デジタル/アナ□グ 
(VHF/UHF) 

入力!) 

のテナ脚 

3 C 

出力^^諭 


n 

も 皆 

(テレビへ、 牛 


レ 


テレビが映5ないとさ 


♦裏面 記載の「はじめての設定」をしてもテレビび映らない、 
または映りび悪いような場合は、録画機器を経由しないで 
本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機 
の問題ではありません。 

• 市販の分配器を使用して、テレビと録画機器にアンテナ線 
を接続してみてください。 

• 録画機器の電源プラグび抜けていると、アンテナ出力端子 
に電波び出力されない場合びあります。 


—映像•音芦用コード 



アンテナ索泉 


_ r 卞ームターミナルで選んだ番組を見る 
ための接続です。 

S 映像用コード、 D 端子ケーブル 、 HDMI 
ケーブルなどでの接続らでさます。 




分配器— 

( U / V 対応品） 




アンテナを泉 



競繼戀戀嘲^ 
盛參戀)戀感ィ 

I ち L •音声」左映像_峽像 


の 


CATV を利用している場合 


り 


ち続例 


• ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波びパススルーち式で再送信されている場合、ホームター S ナルのケーブル 
出力端子(端テ名は例です）と本機の VHF/UHF アンテナ入力端テを接続すれば地上デジタル放送び見られます。 
♦ケーブル テレビ局び独自の方式で送信している放送を見るには、ホームター S ナルの映像•音声出力端子などと本機のビ 
デオ入力端テを接続します。（視聴する番組は、ホームター5ナルで選びます） 


ケーブルテレビ局か5 

(地デジパススルー) 


壁の CATV 端子 


哩 


アンテナを泉- 


CATV ホームターミナル(例） 


ホームターミナルか5地デジの電波が出ないとき 


ケーブル出力端テに地デジの再送信電波び出力されない 
ホームター S ナルの場合は、 UHF に対応した市販の分配器 
を使用して、下のように接続してください。 


壁の CATV 端子 


助 


アンテナ索泉 


分 


か部機器を接続ずる 


• 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切ならのを別途お買いホめください。 

• 外部機器の出力端子の形状に応じて、下のような接続をすることびでさます。 
♦画質の良さは原理的に〇^©^©^〇の順になります。（元映像の品位によっては、 画質の違いびわか 
らないことびあります） 

•八 イビジョン画質の映像を見るには、 〇 または© の接続をする必要びあります。 


HDMI ケーブル 




左側面の HDMI 入力2端子に 
接続することらでさます。 


「 D 1 映像」、 「 D 2 映像」、 「 D 3 映像」、 
「 D 4 映像」、 「 D 別が象」、の表示のあ 
る端テに接続することがでさます。 


卜 lom ■□ゴ表示のあるケーブルをご使用ください。 

108 Op の信号を入力する場合は八イスピード HDMI ® 
ケーブルをご使用 < ださい。 



戀戀 01 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電源を入れる 


• 本体左側面の電源ボタンを押して電源を入れまず。 


電源びはいると、情源」表示ランプび緑色に点なします。（もう一度電源ボタンを押すと、電源び切れます) 



《 はじめて電源を入れたときは、 r はじめての設定」の画面が表示されます。 




r はじめての設定 J をずる 


•お住まいの 地域の地上アナ□グ放送 (VHF 放送、 UHF 放送)や地上デジタル放送を視聴するには、下の手順で「はじめての 


設定」をする必要びあります。 


(asD 電源® 
圆 II 地デジ I 1 BSI 1 CSII 


田图団 

た GHI な JKL は MNO 

团固固 

ま PQRS や TUV ら WXYZ < 

团回回 

\\ 〇 小文す こ'_ ■ _ -^ 

陋证画 


ゴデータ静止お綱臟音声切換 

ロロ ロロ 


-数字の入力に使います。 
「0」は liOL で入力します。 



で項目を選びます。 


選んだ項目を決定します。 


TOSHIBA 

デジタルテレビ 

CT-90320A 


• 「はじめての設定」の画面び表示されたら、下の手順1 
で設定します。あとでやり直す場合は、 防ろ巧 を巧し 、I 
▲ •▼とで「設赴吟「初期設定」吟「はじめての設定」 

の順に進みます。 

^ r はじめての設定」を開始ずる 


はじめての設定 

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 
アンテナの接続と巨一 C AS カードび入っていることを確認 
してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および 
取扱説明書をご覧ください。 

地上デジタル/アナ□グ放送チヤンネル設定 
郵便番号の設定 
映像メニュー設定 
室内環境設定 


① 画面の説明を読んだ5、 (§) を押す 
® 続いて表示される r 地上デジタル/アナ□グ放送 
チャンネル設定」の説明画面を読んで、(@)を押す 

地方を選ぶ画面び表示されます。 


はじめての設定 

地上デジタル放送チヤンネル設定 

お住まいの地方を選んで<ださい。 


東北 

関東 

甲信越 

中部 

近畿 

中国 

四国 

九州-沖縄 




A 1 U 下の操作をずる 

W 地上デジタル放送と地上アナ□グ放送の受信チャン 
ネルを自動設定するための操作です。 

① ◄•►で[地方]を選び、@を押す 

都道府県を選ぶ画面び表示されます。 

@ ◄•►で[都道府県]を選び、@を押す 

地域を選ぶ画面び表示されます。 

④ ◄•►で[地域]を選び、@を押す 

お住まいの地域名び表示されないとさは、近 < の地 
域名を選びます。 

《 地上デジタル放送チャンネル設定開始の確認画面 
び表示されます。 


はじめての設定 地上デジタル放送チヤンネル設定 

地上デジタル放送の初期スキヤンを行います。 

地域は[関東/ま京都]です。 

地上デジタルの初期スキヤンを行いますか？ 

■ k ル ■ ぃぃぇ 

ここで初期スキヤンをスキップした場合は、後ほどメニューの 
初期スキヤンを行って<ださい。 


® 「はい」の選択のままで@を押す 

地上デジタル放送チャンネルの初期スキャンび始 
まり、終了すると下図の画面び表示されます。 


はじめての設定 地上デジタル放送チヤンネル設定 


リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

田 

テレビ 

NHK 総合-東京 

回 

テレビ 

NHK 教育•東京 

团 

テレビ 

テレ玉 

[ A 1 

テレビ 

曰本テレビ 

图 

テレビ 

テレビ朝日 

回 

テレビ 

TBS 

回 

テレビ 

テレビ東京 

国 

テレビ 

フジテレビジョン 

回 

テレビ 

TOKYO MX 

画 

— 


回 

—— 


回 

テレビ 

放送大学 


• 画面は、 U モコンのワンタッチ選局ボタンに設定され 
た地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。 
• 地上アナ□グ放送については、あらかじめ地域ごとに本 
機内に組み込まれたチャンネルび設定されます。 

® 設定内容を確認し、 M を押す 


A 郵便番号を設定ずる 

W 郵便番号を設定することで、地域に密着した天気予 
報などのデータ放送を視聴でさるよラになります。 


① お住まいの地域の郵便番号を 田〜圆 (0) で入力 
し、@を押す 

間違えたとさは、◄でケタを戻して入力し直します。 


はじめての設定 郵便番号設定 

お住まいの地域の郵便番号を入力して<ださい。 

デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を放送 
する場台があ0ます。 

10 5 - 0 0 2 I 


〇 映像 

W 本機【‘ 


メニューを設定ずる 

機にはいくつかの「映像メニュー」び用意されて 
います。メニューを選択したとさに表示される画面 
の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定して 
ください。 


① お好みの映像メニューを▲•▼で選び、@を押す 


はじめての設定 

映像メニユー設定 


本機にはい<つかの映像メニューが用意されています。 
お好みの映像メニューを選択して<ださい。 


おざやか 

映像の内容と室内の明るさに合わせて 
常に見やすい画質に自動調整します。 


手動 

標準 



テレビプ〇 




映画プ〇 




Q 室内の照明環境を設定ずる 


はじめての設定 室内環境設定 

室内環境設定を行ラと、映像メニューの 
「おまかせ」が、さ5に効果的に動作します。 

設定をしますか？ 

WSW ぃぃぇ 


① [はい]の選択のままで@を押す 
(2) ◄> で照明の色 （ 廣球色(暖かい白)]または趙 
光な色(クー>1レな白)])を選び、鐵を押す 

電球色の堂光灯の場合は、[電球色]を選びます。 

③ 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、 
な 苗を押す 

《 じ(上で、 r はじめての設定」は終わりです。 


• それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書 r 準備編」をご覧ください。 

• 次のような場却ま、取扱説明書惜備編」をご覧のうえ、 r 手動設定」の操作をしてください。 

- 見たいテレビ局び自動設定されなかった - CATV のチヤンネルを U モコンのボタンに登録したい - 設定された内容を個別に変更したい 
♦デジタル 放送の双方向サービスを利用する場合は、インターネットへの接続と設定が必要です。 

取扱説明書 r 準備編」の r インターネットに接続する」の章をご覧ください。 


一^ 基本の操作 


■^ H ) 電源 姻 


I アナ I [地デジ I 巫 Sl]〔sl 


の回国 

た_ GHI な _ JKL は _ MN0 

团固圆 

ま PQRS や TUV ら WXYZ 

团圓回 

\\ 0 小文字 わをん、〇 こ） 

励圆画， 




TOSHIBA 


デジタルテレビ 

CT-90320A 


テレビ放送を見る 


放送の種類を選ぶ 

Ptl :地上アナ□グ放送 


[ BSI : 目 S デジタル放送 


I 地デジ I :地上デジタル放送 LCSJ :110度 CS デジタル放送 

2 見たいチヤンネルを m 〜回(または 


m\i 


) で選ぶ 


•地上 デジタル放送と地上アナ□グ放送では、「はじめての設定」で設 
定されたチャンネルび選択でさます。 

• 目 S デジタル放送の場合、 U モコンの丘]〜歴]には目 S デジタル放送の 
各チャンネルび設定されています。 

• 1]0度 CS デジタル放送では、田と回に CS プ□モーシヨンチャンネル 
び設定されています） 

《 有料のチャンネルを見るには放送事業者への申込び必要です。同捆の 
冊テ「ファーストステップガイド」をご覧ください。 






か部機器からのま組を見る 


1 番組再生などをする外部機器の電源を入れる 

2 外部機器を接続した入力をな麵數で選ぶ 

• お買い上げ時の設定では、機器び接続されていない「ビデオ入力」び選 
択でさないよラになっています。 

3 外部機器を操作する 


その化の基本操作 


チヤンネルを順番に 
切り換えます 


放送局名などを表示させます 

もう一度押せば表示び消えます。 





放送番組に連動したデータ放送や地域 」一 
に密着したデータ放送が見られます 一^^:^ 

加天 a 11。、"I K I "、つ 

hi. •か X. 悼ふ* i. I 叫 


(デジタ J レ放送でデータ放送びある場合） 


音の大ささを調節します 


一時的に音を消します 

もう一度押せば音び出ます。 


をる\ /終了 

oy/iy 〇 

h/h 口： 

が デ- 5 / 静止 搁力せ臟 

□ 口 a 



'mSHIBA 



二重音声の番組で、音声を切り換え 
られます 


映像メニューを切り換えられます 


デジタル放送の番組表を表示させます 

番組を選んだり、予約したりでさます。 


画面の映像を一時的に静止させます 

もう一度押せば静止び解除されます。 



本機にはほかにもいろいろな機能があります。基本的な操作に慣れてきた！5、ぜひ取扱説明書 r 準備編」と r 操作編」をご覧に 
なり、本機を十分にご活用ください。 





困つたとをは 


■■■ BS /1 10 度 CS / 地上デジタル放送が正しく受信できないとき 

下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認 
することびでさます。デジタル放送の種類に応じた目安のレベルじ(上に 
なっているか確認してください。 


① I クイッツ を巧ず 

⑥ ▲•▼で「その他の操作」を選び、(@)を押す 
③ ▲•▼で「アンテナレベル表示」を選び、を押す 

• アンテナレベルび表示されます。 


地上デジタルアンテナレベル 


U H F 2 7 

NHKfe '^1 .東京， 


例)地上デジタル放送の場合 


地上デジタル放送が視聴でさる目安 

431 ；Lb 

BS デジタル放送が視聴でさる目安 

3目 !; Lb 

110啟 S デジタル放送が視聴できる目安 

281；|上 


►アンテナレベルび低いと、デジタル 
放送び受信でさなかったり、下の図 
のよラなブ□ック状のノイズび見え 
たりすることびあります。 

このよラな場合は、アンテナ線び正し 
く接続されているかご確認ください。 
症状び改善されない場合は、アンテ 
ナのち向調整や交換などび必要にな 
ることび考えられますので、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


終了 . 


④ アンテナレベルを確認した!5、 Q を押す 



■■■テレビが 操作できなくなつたと きーテレビをリセ ッ トする 


■リセ ツトのしかた 

① 電源プラグをコンセントから抜く 



⑥ 1分 m 上待ってか5、電源プラグをコ 
ンセントに差し込み、電源を入れる 


■操作で 巧処したいとを 

① テレビ本体の電源ボタンを押 
し続ける 



⑥ 本体前面の r オンタイマー」と r 電 
源」の表示ランプが点滅した!5、電 
源ボタンか5手を離す 

オンタイマー電ミ原 

入-緑/待磯-ホ 


驟^ 

«)••• 

ぶ心 
•ミリ、。？ 

□ 


しばらくすると電源び「入」になり、画 
面に「リセット機能により、再起動しま 
した。」び表示されます。 


II ■その他の 症がのとを 


※取扱説明書 r 操作編」の r 困ったときは」もご覧くださし、。 


こんなとさ 

確認-巧処 

•電源び はいらない 

•電源 プラグび抜けていたら、コンセントに差し込みます。 

• 「電源」表示ランプび消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。 

《 「電源」表示ランプび消えているとさ、 U モコンで電源を入れることはでさません。 

♦Uf コンび動作しない 

♦本体の Uf コン受光部と Uf コンの間に障害物びあるとさは取り除さます。 

• U モコンの乾電池の向さを確認して、正しく入れます。 

• U モ]ンの乾電池び消耗しているときは、2個とも新しし儀電池に交換します。 

•放送の 映像び出ない 

•アンテナ 線びはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 

♦アンテナ 線プラグのお線(ピン)び®びっていたり、折れていたりしていませんか。 

♦ CATV の場合はご契約の CATV 会祉こ、共聴システムの場合は管理割こ、地上デジタル放 
送のノなスルーち式に対応しているか、お問い合わせください。 

•画面び 暗い 
•暗 < なるとさびある 

• 明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。 

•映像 メニューび「おまかせ」の場合は、明るさセンサーの前にある障害物を取り除きます。 

参 番組表に内容び表示さ 
れない 

♦電源 プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることびあります。 
♦番組 表画面の表示中に、クイックメニューで博組情報の取得」の操作をします。 

•地上 アナ□グ放送やビデオ入力端テに接続した CATV 放送は番組表び利用でさません。 

参 番組表の文字びルさい 

♦番組 表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。 
















































































































































































































































































































































































